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Yayin no : 1
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1. TANITIM

DX-1 Gallery sistemi CCITT standartlarina uygun olarak tasarlanmis Ozel Telefon
Santrali'dir. Sistem 88 port kapasiteye sahiptir. Bu dokimanda DX-1 Gallery
sisteminin tanitimi, montaji, kablo baglantilari, servise verilmesi, programlama sirasi
ve sistem testleri anlatilmaktadir. Sistem kabineti Sekil 1'de gérilmektedir.

DX-1 Gallery sistemi tek kabinet ve konsoldan olugsmaktadir. Sistem istenirse PC
konsol ile, konsolsuz veya ¢ift konsol ile galigtirilabilir. Ayrica sisteme istege bagli
olarak BLF (Abone Mesguliyet Panosu) ilave edilebilir. Gl¢ Unitesi olarak
Combined Power Pack (CPP) ve 48V aku kullaniimaktadir.

Sistem kabineti duvara monte edilir. Kabinette 4 shelf vardir. Ust shelf CPP icin
ayrilmigtir. Alttaki G¢ shelf'in herbirinde 4 adet kart slotu vardir. Bu slotlara DMC
(kontrol karti) ve ¢evre kartlar yerlegtirilir. Abone ve trunk kablolarinin baglantilari,
sistemin yan tarafina yerlestiriimis krone MDF'e yapilir. Ayrica konsol ve printer
kablolarinin baglandigi 1 adet krone, DCC karti baglantilari i¢cin de 2 adet krone
vardir.
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Sekil 1. DX-1 sistemi
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1.1. SAYISAL MODUL KONTROL KARTI (DMC)

Sistemin batln fonksiyonlari bu kartin denetimi altinda yapilir. Sistemde 2x3 party
konferans Ozellikli DMC karti (NET6F1AA) veya 32 party konferans ozellikli DMC
karti (NET6F1BA) kullanilir. DMC karti P1 numarali kart slotuna takilir.

1.2. ABONE KARTI (LC, TLC)

Abone karti, abone beslemesi, sezme, ring gonderme ve ring kesme islemlerini
gerceklestirir. PCM kanallari ile analog abone karti arasindaki baglantiyi kurar. Bir
abone kartinda 8 abone vardir. Abone karti, Normal ve Transfer 6zellikli olmak
uzere iki gesittir. (LC, TLC) Transfer ozellikli abone kartina (TLC) bagli 8 aboneden
ilk 4 tanesi, sistem enerjisiz kaldigi zaman harici hatlari onceden belirlenmis
abonelere baglar. Bu durumda bu hatlar PTT hatti gibi ¢galigir. Bu fonksiyon sadece
bu kartlarin tek numaral slotlara yerlestiriimesi ve bir sonraki kartin CO karti olmasi
durumunda gecerlidir. Aksi halde TLC, LC gibi davranir.

Line kart LC (NET4F8BA, NET4F6BA) P2 numarali kart slotuna ve P5 - P11 arasi
kart slotlarina takilabilir. Transfer 6zellikli line kart TLC, (NET4F8AA, NET4F6AA)
P3, P5, P7 ve P9 numarall kart slotlarina takilir. TLC, CO kartindan onceki tek
numarali kart slotlarina takilir.

1.3. CO TRUNK KARTI

Harici hatlarin baglandigi CO trunk karti, PCM kanallari Gzerinden sistem ile PTT
hatlari arasindaki baglantiyi DMC'nin kontrolunda gergeklestirir. Kullanim amacina
gore (kramportdr kanallari ile galisan ve uzun hatlarda kullanilan) CO trunk cgesitleri
vardir. (NET4F7AA, CA, EA, GA, JA, LA, MA, NA, PA, QA, RA, SA, TA, UA, VA, WA,
XA, YA) Bir CO trunk karti Uzerinde 4 adet CO trunk vardir. CO trunk karti, TLC
kartindan sonraki ¢ift numarall kart slotuna yerlestirilir. CO trunk karti P4, P6, P8,
P10 ve P11 numarali kart slotlarina takilabilir.

1.4. DTMF RECEIVER SENDER KARTI
DTMF receiver, dahili telefonlardan gelen MF tonlar (digitleri) almak icin, DTMF
sender, MF digitleri CO hattindan PTT hattina gondermek icin kullanilir. 1 DTMF

kartinda (NET4F5CA), 5 DTMF alici (receiver) ve 3 DTMF gdnderici (sender) vardir.
DTMF karti, P12 numarali kart slotuna takilir.

1.5. E&M VE LOOP TIE TRUNK KARTI

E&M tie trunk veya loop tie trunk karti, iki ayri yerdeki (uzak mesafedeki) PBX
sistemlerinin arasindaki trunk haberlesmesini saglar.

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani
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Bir E&M tie trunk (NET4F1AA,BA,CA,DA) karti 2W veya 4W olabilir. (NET4F1AA,
2W- Ground on idle, NET4F1BA, 2W- Open on idle, NET4F1CA, 4W- Ground on
idle, NET4F1DA, 4W- Open on idle) Bir loop tie trunk (NET4F3AA) kartinda 4 trunk
vardir. E&M tie trunk karti veya loop tie trunk karti sistemde, P4, P6, P8, P10 ve
P11 numarali kart slotlarina takilabilir.

1.6. DIGITAL ANNOUNCEMENT KARTI (DAC)

DAC (sayisal anons karti) kartt (NET1F3AA) uyandirma servisi, bekleyen mesaj
veya DISA anonslarinin yapilmasini saglar. Gevre kartlarinin yerlestirildigi herhangi
bir slota yerlestirilebilir. Istege gore sisteme ilave edilir.

1.7. DATA CONNECTION CONTROL KARTI (DCC)

DCC karti, (veri haberlesme kartl)) RS232 veya RS422 tipindeki seri arabirimle
haberlesme saglar. Bir kart toplam 4 adet PC, printer veya modem'e hizmet eder.
Istege gore sisteme ilave edilir.

1.8. GUC UNITESI

Sistemde gu¢ Unitesi olarak kullanilan CPP (NET8FODA), 220V AC 20V ile galigir.
CPP, 220V AC gerilimden -48V DC ureten dogrultucu, -48V DC'den 5V, 12V DC
ve 150V gerilimleri Greten gug gevirici ve ring Uretecinden olusur.

CPP Uzerinde agma kapama anahtari (AC ON/OFF), CRNG ve AC sigortalar
vardir. (Sekil 2) FAIL LED'i CPP'de problem oldugu zaman yanar. AC ON LED'i
220V AC'nin varhgini gosterir. Unite (zerinde ayrica aki tipini segmek icin
BATTERY anahtari vardir. Sistemde kuru tip aki kullaniliyorsa bu anahtar MAINT.
FREE pozisyonuna gevrilir ve CPP ¢ikigi 53V olur. Sulu tip aki kullanilyorsa CPP
cikist 55V olmasi igin bu anahtar LEAD ACID konumuna c¢evrilmelidir. CPP birinci
shelf'e yerlesgtirilir.

POWER UNIT NETAY
CRNG ( CRNG AC o \
SIGORTASI O O ACON
TO0.63A T315A
220V AC —/
S<GORTASI [
FAIL
[-3K-)
RTTERY
- MAINT. TREE
AKU SECME @
ANAHTARI
| I LeASAaD
AC ON/ OFF
ANAHTARI

Sekil 2. CPP Unitesi
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1.9. MDF

MDF sistemin yan tarafindadir. (Sekil 7) Krone 0,1,2,3 ve 4'e dahili aboneler
baglanir. Krone 5'e CO trunk'lar icin PTT hatlari baglanir. Konsol baglantilari, krone
09'a yapilir. DCC karti icin Krone 10 ve 11 kullanilacaktir. MDF ve Uzerindeki
kronelerin numaralandiriimasi Sekil 7'de gosterilmektedir.

1.10. KONSOL

DX-1 sistemlerinde konsol olarak, Meridian M5312 seti (NET5F0AA) veya PC (Sekil
3) kullanilir. Bakim, test ve programlama kullanilan konsol ile gergeklestirilir.
Sisteme istege bagli olarak 1 veya 2 konsol/PC konsol baglanabilir.

1.11. PC KONSOL

Musterinin istegine bagl olarak sistemde, Meridian M5312 konsol seti yerine,
sistemde PC konsol kullanilabilir. PC konsol, NETAS tarafindan hazirlanmis ICAPS
yazilim programi ile;

A- PC konsol + ofis otomasyonu
B- PC konsol + ofis otomasyonu + otel otomasyonu, saglar.

PC konsolun montaji, kullanimi ve baglantilari ile ilgili bilgiler, PC Konsol (ICAPS)
Montaj Dokumani'nda anlatiimaktadir.

]

M5312 KONSOL PC KONSOL

Sekil 3.
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1.12. ABONE MESGULIYET PANOSU (BLF)

BLF, (NET4FOAA) konsol ile sistem arasina baglanan, dahili abonelerin ve harici
hatlarin megguliyet durumlarini gosteren bir Unitedir. (Sekil 4) Musterinin istegine
gore sisteme ilave edilir. Bir konsola en fazla iki adet BLF baglanabilir. BLF'in LCD
gostergesinde yatay olarak 8, dusey olarak 28 olmak Uzere toplam 224 adet
mesgul hattin durumu izlebilir.

BLF'in sisteme tanitimasi ve kullaniimasi ile ilgili bilgiler, "Abone Mesguliyet
Panosu Kullanim ve Teknik Ozellikleri" isimli dokimandan elde edilebilir.

Sekil 4. BLF

1.13. SPECIAL SET

Special Set (NETOFOAA) sisteme istege gore ilave edilen ozel bir telefon setidir.
Special setin kullanimina ve programlanmasina ait bilgiler "Diginet Ozel Set
Kullanim Kitab1" isimli dokUmanda anlatiimaktadir.

1.14. CAGRI KAYIT SISTEMi

Sisteme ¢agri kayit icin printer baglanabilir. Boylece ¢agri sureleri ve aranan abone
bilgileri printer'den alinabilir. Printer'in parametreleri agsagidaki gibi olmalidir.

Mode . Asenkron
Baud rate : 4800 bit/sec
Data . 8 bit

Start . 1 bit

Stop . 2 bit

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani
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2.

SISTEM MONTAJI

2.1. MONTAJ YERININ SECILMESI

DX-1 Sistemi duvara monte edilir. Montaj yerinin secilmesinde asagidaki sartlara

uyulmalidir.

1. Montaj yeri kuru, temiz, havalandirilabilir ve aydinlatiimis bir yer olmalidir.

2. Su puskurten cihazlardan, buhar borusu ve valflerinden, motor eksozlarindan ve
Isitici cihazlardan uzak olmalidir.

3. Asiri soguk veya sicak, dogrudan gunes goren bir yer olmamalidir.

4. Sistem ve konsolun montaj yeri, fotokopi, fax ve telsiz gibi EMI etkisi olan
cihazlardan en az 4 metre uzak olmalidir.

5. Sistemin yakinina akici, yanici ve havalandirmaylr o6nleyecek madde
konmamalidir.

6. AKU odasi da yukaridaki sartlari saglayan bir yer olmalidir. Akullerin yanina

kimyevi maddeler konmamalidir, akuler tahta 1zgaralarin tUzerine yerlestiriimelidir.

2.2. ELEKTROSTATIK KORUMA

agrwDdDE

Kartlar kullanincaya kadar orijinal kabinda tutulmalidir.

Kartlar takilmadan once, sistem topraklanmig olmalidir.

Kartlar, GRD'a bagli bilek bandi ile yalniz mandallarindan tutulur.
Statik yuk Greten maddeler kartlara dokundurulmamalidir.

Kartlar yerlestirildikten sonra havya ile sistem Uzerinde c¢aligiimamalidir.

2.3. MALZEME LiSTESI

©COo~NOO~WDNE

Serit metre 10. Kablo kesme ve siyirma aleti
Kece kalem 11. Yan keski

Darbeli matkap 12. Duz agizl kargaburun

Uzatma kablosu 13. Krone test kordonu

Beton delme ucu (10,16 mm) 14. Havya (max.50W)

Mumlu ip 15. Multimetre

Kiguk ve buylk tornavida 16. Dengeleme aleti (su terazisi)
Cekic 17. Dubel ve agag vidasi

Krone aleti 18. Topraklama bilek veya ayak bandi

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani
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2.4. SISTEM PAKETININ ACILMASI

Sistem sahaya sandik iginde gonderilir. Sistem sandiginin givileri sokulerek monte
edilecedi yere tasinir. Sistemi, sandiktan ve hava yastikli naylon paketinden,
elektrostatik koruma onlemi alarak cikariniz.

2.5. SISTEMIN DUVARA MONTAJI

Sistemin montaji asagidaki siraya gore yapilir.

1.

Sistemin monte edilecegi duvardaki yeri, tabandan itibaren 2000mm ol¢ln ve
isaretleyin. Bu mesafe montaj yerinin durumuna ve musterinin istegine goére
degisebilir.

. Aski parcasinin Ust kismini isaretlenen yere gelecek sekilde yerlegtirin ve yan

kisminin tabana 90° olmasini sagladiktan sonra, Sekil 5'de gdosterildigi gibi
sabitlestirme deliklerini duvara igaretleyin.

. Isaretlenen yerleri, 10mm?2 beton delme ucu kullanarak delin.
. Delinen yerlere 10mm?'lik diibelleri yerlestirin.

. Aski pargasini, dubellerin (zerine gelecek sekilde yerlestirin ve 10mm?2'lik agag

vidasi kullanarak aski pargasini duvara vidalayin.

. Sistemi, monte edilen aski pargasinin Uzerindeki pinlere gegecek sekilde

yerlestirin.

ASKI PINI | (T DUVARA TESPIT

DUVARA TESPIT —L()é ____________________ g}‘é DELIG

DELIGI

-~
i 223 :
422

<—— ASKI PARCASI
(P0907226)

DUVARA TESPIT —T_t— ASKI PiNi

DELIGI

Sekil 5. Aski parcasi
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POWER UNIT NETAYx

Ve

CRNG AC
o \
ACON
T0.63A T3.15A

o

FAIL
[« 3 -)

BATTERY
MAINT. FRE]|

LEAD ACID)

DMC

co —P

DTMF—

rLh

fh fh rih

P12

P11 P10 P9

Sekil 6. Sistemin 6n (sol yan) gérinimu
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o
A GRD
N
CPP ®

NOT :

S2 S1
— T

CBA CA CA CA
PL[ P2 [|P3 []P4

KRONE 00 [
KRONE 01
KRONE 02 T
T KRONE 03 ..... . [
KRONE 04

;EIIZI

F1 Sigortas 1 (T1A) —EI[
F2 Sigortas 1 (T1A) —ﬂ

... KRONF. N7. . ... _] ]
(] KRONE 08 ]

CA CA CA CA
P9 10 11 12

]  KRONE 09 —J
[] - KRONE 10- - - - - | |
C ]  KRONE 1T 1

Sekil 7. Sistemin arka (sad yan) goriiniisi

Kroneler fabrikada, siparis edilen kart sayisina gére takilir. Her 10_port
basina bir adet krone takilir. (Bir LC 8 port, bir CO 4 port'dur.) llave
kart siparislerinde, krone ve baglanti kablolarinin da siparis edilmesi
gerekir.
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2.6. SISTEMIN TOPRAKLANMASI

Sistemin topraklanmasiyla, yuksek gerilime ve yildirma kargi korunma ve EMI
etkisinin kaldiriimasi saglanir. ideal bir topraklama igin, toprak elektrodundan, 220V
toprakli prizin GRD terminaline eksiz ve yalitimis kablo ¢ekilmelidir. Topraklama
direnci 5Q'un altinda olmalidir. Printer ve varsa PC konsol prizinin de topraklanmasi
gerekir.

Sekil 8'de gosterildigi gibi sistemin topraklama kablosunu baglayin.

220V AC

FAZ NOTR

oFo——")
OO 1 |
') O OO \/
TOPRAKLI TOPRAKLI
o GRD BAR PRIZ Fis
NE
T6
KO
TOPRAK TB1 A
ELEKTRODU - BATT- A
A
BATT+ C
A |~ K
F GRD LO
° GRD SU
\\ ‘(\l
L
DX-1

Sekil 8. Sistemin topraklanmasi
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2.7. SISTEMIN KABLO BAGLANTILARI

Sisteme 220V AC, aku, GRD, konsol, printer, abone ve harici hatlarin kablo
baglantilari, bu bdlimde gosterildigi gibi yapilir. Abone kablolari ile 220V AC
besleme kablosu yan yana sekillendiriimemeli ve birlikte dikilmemelidir. Baglantiar
bittikten sonra, kablolar mumlu ip veya tie wrap ile dikilmelidir. Sisteme kablo

girisleri, Sekil 9'da gosterilmektedir.

AKU KABLOSU-
0
LINE _ 1
KRONELERI 2
3
4
5
6
CO KRONELERI 7
8

KONSOL KRONESi =9

DCC KARTI

10

KRONELERI 11

+— ACKABLOSU
|J‘IJJ,IJ,IJ,I,|
|J,IJJ,II,IJ‘I,|
ABONE, CO,
KONSOL VE DCC
oL | KABLOLARI
TT T T T T T0.1 |
|,IIIIII,III|I
PEEE PRI
[N NN N |
S . |
RPN NN |

SISTEME KABLO/

GIRIS YERI

Sekil 9. Sisteme kablo girisi ve sekillendiriimesi
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2.8. CPP BAGLANTILARI

CPP ile Back panel P13 arasindaki baglanti NET2KOCC kablo ile yapiimaktadir,
asagida kablo detayi verilmistir.

NET2K0CC KABLOSU

23

22

21

18
14

CPP

KONSOL 0’ A
KONSOL 1'E

F1 03L

P13
KONN.
MUZIK 1 [ g 1 1 5V
TEYP'E 17
MUZIK2 | , A ’ 5 +12V
C 3 3 -12V
sl g +5V
4 4
GND
P 5 5
A P 6 CRNG
N CRNGND
_ ALARM MINALM] 4 & 7 7 .
UNITESINE o—MAIALMY , [ g f| g :
- 48V GND
) 9 9

17

2.9. 220V AC BAGLANTISI

10
11

12
19

16
32
15

F2 03R
KRONE 09

T3

T8

KRONE 10
T3

TB1

L

KRONE 11

BATT -
BATT+

} AKUYE

GND

} 220V AC

DX-1 sisteminin sebeke beslemesi, tek fazli toprakli, 220V AC 10A prizden saglanir.
Sebeke gerilimi, 220V AC 20V, 50 Hz olmalidir.
sigortalanmali, diger cihazlar bu hattan beslenmemelidir. Sistemin 220V AC prizi
NET6KOAA kablosu ile fabrikada baglanmigtir. Asagida bilgi olarak verilmektedir.

Sistemin prizi bagimsiz

BURADAN BURAYA SINYAL [RENK

GOVDE GRD VIDASI | 220V TOPRAKLI FIS GRD | GRD Y-G (SARI-YESIL)
TB1 KLEMENSI | 220V TOPRAKLI FIS L | FAZ BL (MAVI)

F

TB1KLEMENSI N |220V TOPRAKLIFIS R |NOTR |BR (KAHVERENGI)

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani
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2.10. AKU BAGLANTISI

CPP (NET8FODA) ile birlikte 48V aku kullanilir. Sisteme baglanacak akiu dolu
(sarjh) oldugundan asagida gosterilen aki baglantisini yapmadan o6nce, CPP
uzerindeki aku sigortasini ¢gikarin ve 48V aku grubunu sisteme, asagida gosterildigi
gibi Sekil 10'dan da faydalanarak baglayin.

BURADAN BURAYA RENK SINYAL
TB1 Klemensi BATT - | Akii grubu - KUTUP |BL (MAVI) |BATT- (-48V)
TB1 Klemensi BATT + | Akl grubu +KUTUP |BK (SiYAH) |BATT+ (GRD)

NEICSIfODA NN cro
P

l | N ey N l
- + - + - + - +
12v 12V 12v 12v
AKU AKU AKU AKU

48V AKU GRUBU

Sekil 10. Akl baglantisi

Sistemde kursun asitli (sulu tip) akd kullanilacaksa, akuleri kullanima hazir hale
getirmek icin agagidaki igslemler sira ile yapiimalidir.

1. AkU hucrelerinin kapaklarini g¢ikarin. Uygun seviyede elektrolit siviyi hlcrelere
doldurun. Hicre kapaklari agik olarak yaklasik 2-3 saat bekledikten sonra, akuler
kuru sarjli olduklarindan, bu sure iginde belli bir sarj seviyesine ulagirlar. Aku
hucrelerinin kapaklarini takin ve yukarida anlatildigi gibi sisteme baglayin.

2. Sisteme enerji verildiginde sistem, akuleri 2-3 saat iginde tam sarja ulastirir ve
220V oldugu muddetge tam sarjli olarak dururlar. 220V AC kesildiginde akuler
sistemi beslemeye baslar ve 220V'un tekrar gelmesi ile akuler, sistem tarafindan
sarj edilirler.
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2.11. ABONE KABLOLARININ BAGLANMASI

Abone kablolari sistemin kapasitesine goére, Krone 0, 1, 2, 3 ve 4'e baglanir.
Baglantilar bittikten sonra sekillendirilerek mumlu ip veya tie wrap ile dikilir ve Sekil
9'da gosterildigi gibi sistemin alt tarafindaki kablo ¢ikis yerinden cikarilir.

Baglantilar 26AWG NET2KOBD kablosu ile yapilacaktir. Abone kablolarini Bolim

2.12 veya 2.13'den faydalanarak Krone 00-04'e asagida gosterildigi gibi baglayin.
Kroneler, abone ve port numaralari, ayrica Bolum 2.12 ve 2.13'de gosterilmektedir.

10. DAHILI 2. DAHILI

ABONE ABONE
T T T T T T r T T T 1. DAHILI
0 ofi2|a|a|s5][ef7]8]o] ABONE
R
\ 45 |
T T T T T T T 1 T T F
1 (o1 fz2]z]afs]|e]|7]58]o] N
- - - - - - _ \\:E—zo. DAHILI
o ~ ABONE
DAHILi ABONE e — o o
KRONELERI 2 |oJ1f2]3f4afs|e]r]|8]o illégﬁglu
\\ - T ) ) \\:% 30. DAHILI
A— ABONE
T T T T T T T T T T T
3lofifz]sfa|s|el7]e]e]| Nowoanii
\\ L _ _ _ _\ ABONE
¢ OO TTETETETETTETEN wom
_ ABONE
31. DAHILI
ABONE

Sekil 11. Dahili abone kablolarinin sisteme baglanmasi
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GUC UNITESI GUC UNITESI
NETSFODA NETSFODA
CPP CPP
cl|T|(L||D cl|T||L||D
o|l|L]||c||m of|L]||c||m
C C C C
4 3 2 1 4 3 2 1
L||{r||L||L L{|L||cC||T
cllcl|cl|c cl|c||o]|L
C
8 7 6 5 8 7 6 5
D|(L||L|]|L D||L||L|]|L
T||C| |C]||C T||C||C]||C
M M
F F
12 11 10 9 12 11 10 9
BIR CO TRUNK'LI iKi CO TRUNK'LI
SISTEM SISTEM
GUC UNITESI GUC UNITESI GUC UNITESI
NETSFODA NETSFODA NETSFODA
CPP CPP CPP
cl{T||L||D cl|T|(L||D cl|T|(L||D
o|l|rL||c||m ol|rL]||c||m o|l|L]||[c||M
C C C C C C
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
cllT||cl|T cllT||cl|T clT||cl|T
o|(r]||ol|L o|(r]||ol|L o|(L|]|o||L
C C C C C C
8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5
D||(L||L|]|L D||L]| [Cc||T D||c]| |c||T
T||C| |C]||C T||C| |O| (L T||O| |O| (L
M M| C M C
F F F
2 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9
UC CO TRUNK'LI DORT CO TRUNK'LI BES CO TRUNK'LI
SISTEM SISTEM SISTEM

Sekil 12. Ornek kart dagilimlari
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2.12. BiR CO TRUNK'LI SISTEMDE ABONE KABLOLARININ BAGLANMASI

KRONE NO ABONE NO PORT NO

KRONE 00 0 00 8
1 01 9

2 02 10

3 03 11

4 04 12

5 05 13

6 06 14

7 07 15

8 08 16

9 09 17

KRONE 01 10 10 18
11 11 19

12 12 20

13 13 21

14 14 22

15 15 23

16 16 32

17 17 33

18 18 34

19 19 35

KRONE 02 20 20 36
21 21 37

22 22 38

23 23 39

24 24 40

25 25 41

26 26 42

27 27 43

28 28 44

29 29 45

KRONE 03 30 30 46
31 31 47

32 32 48

33 33 49

34 34 50

35 35 51

36 36 52

37 37 53

38 38 54

39 39 55
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KRONE NO ABONE NO PORT NO
KRONE 04 40 40 56
41 41 57
42 42 58
43 43 59
44 44 60
45 45 61
46 46 62
47 47 63
48 48 64
49 49 65
KRONE 05 50 50 66
51 51 67
52 52 68
53 53 69
54 54 70
55 55 71
56 56 72
57 57 73
58 58 74
59 59 75
KRONE 06 60 60 76
61 61 77
62 62 78
63 63 79
64 64 80
65 65 81
66 66 82
67 67 83
68 68 84
69 69 85
KRONE 07 70 70 86
71 71 87
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2.13. iKi CO TRUNK'LI SISTEMDE ABONE KABLOLARININ BAGLANMASI

KRONE NO ABONE NO PORT NO

KRONE 00 0 00 8
1 01 9

2 02 10

3 03 11

4 04 12

5 05 13

6 06 14

7 07 15

8 08 16

9 09 17

KRONE 01 10 10 18
11 11 19

12 12 20

13 13 21

14 14 22

15 15 23

16 16 32

17 17 33

18 18 34

19 19 35

KRONE 02 20 20 36
21 21 37

22 22 38

23 23 39

24 24 48

25 25 49

26 26 50

27 27 51

28 28 52

29 29 53

KRONE 03 30 30 54
31 31 55

32 32 56

33 33 57

34 34 58

35 35 59

36 36 60

37 37 61

38 38 62

39 39 63
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KRONE NO ABONE NO PORT NO
KRONE 04 40 40 64
41 41 65
42 42 66
43 43 67
44 44 68
45 45 69
46 46 70
47 47 71
48 48 72
49 49 73
KRONE 05 50 50 74
51 51 75
52 52 76
53 53 77
54 54 78
55 55 79
56 56 80
57 57 81
58 58 82
59 59 83
KRONE 06 60 60 84
61 61 85
62 62 86
63 63 87
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NET2K0BD KABLOSU
B L 18A (BL1TW) 1A OL
A1 18C (BL2W) 1€ OR
Cc N 19A (O1W) 2A 1L
K E 19C o2w) 2C IR
20A (G1IW) 3A 2L
K 20C (G2w) 3C 2R
m N 2oa | [12A Briw) 5A 3L
N R 22C (BR2W) 5C 3R | K
E T 23A gwg gé ik R
L S gii (BLIR) 7A 5L g E
L 24C (BL2R) 7C R |g A
O o
|
T 26A (OIR) 1A 6L 1o L
U 26C o (O2R) 1C 6R i
P2 27A J (GIR) 2A 7L
27C (G2R) 2C 7R A
B
18A (BLIW) 1A 8L o
18C (BL2W) 1C 8R
B L 9L N
[ loa (O1W)" 2A E
A N c (02W) 2C IR
C g 20A (GIW)  3A oL K
K 20C (G2w) ~ 3C 10R
wa | [JBA BrRIW) 5a R
P K 5 (BR2ZW) 5C ﬁk Kk ©
A B A (SIW)  6A | R 1]\37
N T 2C (S2W)  6C RO |
4 24A (BLIR) 7A BL| N §
L2R
g 24C (BL2R) 7¢C BR|E g
L i
26A (OlR) 1A 141, 1
P3 ? 26C j3B (02 1C 14R
U A (GIR) 2A 151,
27C (G2R) 2C 15R

MDF-Back Panel arasi abone baglantilar

MDF-LC baglantilar icin NET2KOBD kablosu kullanilir.
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2.14. HARICi HATLARIN BAGLANMASI

Harici hatlar, (PTT hatlari) sistemin kapasitesine gore sira ile Krone 08'den geriye
dogru krone aleti ile baglanir. Baglantilar NET2KOBS kablosu ile yapilir. Harici hat
kablolari, Krone 08'e baglandiktan sonra kablolar sekillendirilir, mumlu ip veya tie
wrap ile dikilir ve Sekil 9'da gosterildigi gibi sistemin alt tarafindaki kablo ¢ikis

yerinden cikarilir.

Harici hat baglantilari bittikten sonra, Krone 08'in Uzerine magazin kaset ve yuksek
gerilime karsi koruyucu gasarrester'leri takilmalidir.

Montor sistemdeki CO trunk ve harici hat sayisina goére, asagida gosterildigi gibi
harici hatlari Krone 08'e baglar. Back panel Krone 08 arasindaki CO hatlarinin
baglantilar Sekil 13'de gdsterilmektedir.

HARICI HAT 8. HARICi
KRONESI ..
. 2. HARICI
08 | 2 | 3

ol1fzfalafslelzlsfo]| mar

\\\\ o\ I E:TARici

Sekil 13. Harici hatlarin sisteme baglanmasi

BURADAN BURAYA

KRONE 08 HARICi HAT NO CO TRUNK NO |TRUNKNO |PORT NO
OL,0R 1. HARICI HAT 1 1 24
1L,1R 2. " 1 2 25
2L,2R 3. 1 3 26
3L,3R 4. 1 4 27
4L 4R 5. 2 5 40
5L,5R 6. 2 6 41
6L,6R 7. 2 7 42
7L, 7R 8. 2 8 43
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NET2K0BS
KABLOSU
1. 18A 1A TO H
18C 1C RO A
8 19A 2A 1 | R
P4 K |
19C ol 2C R1 C
T 20A N| 3A T2 i
R N
U 20C 3C R2
N 2A Al 5A T3 I:
K 22C 5C R3 T
5. 18A 1A T4 K
18C 1C R4 R
g 19A 2A 51 o
Pe 19C g 2C R5 N
T 20A N| 3A T6 ]SE
N )
R 20C 3C R6 |
II\JI »a| |al5A T7
K ¢ 5C R7 08

MDF-Back Panel arasi CO trunk baglantilari

MDF-CO trunk baglantilar icin NET2KO0BS kablosu kullanilacaktir.

Sistemde loop tie trunk kart kullaniliyorsa bunun baglantilari da CO trunk
baglantilar gibi CO trunk kronelerine yapilacaktir.

Sistemde E&M tie trunk karti kullanilacaksa Back panel-MDF baglantilari icin
NETOKOBD kablosu, Loop tie trunk kart kullanilacaksa NETOKOBS kablosu
kullanilacaktir.
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2.15. KONSOL BAGLANTISI
BIRINCI KONSOLUN SISTEME BAGLANTISI

Birinci konsolu (M5312) sisteme baglamak igin, konsol kablosunun (NETOKOIV)
ucundaki konnektorli, 26 AWG NET5F050 kablosundaki konnektore asagida
gosterildigi gibi takin ve kablonun diger tarafini krone 09'a asagida gosterildigi gibi
Sekil 14'den de faydalanarak baglayin. Konsol kablolari, AC kablolari ile birlikte
sekillendirilip dikilmemelidir. Konsol baglanti kutusu duvara veya uygun bir yere
sabitlestiriimelidir.

Sistemde BLF kullanilacaksa konsol baglantisi Sekil 15'deki gibi yapiimaldir.

Default olarak birinci konsolun abone portu 22, ikinci konsolun abone portu 23'dr.

BURADAN BURAYA
1. KONSOL BAGLANTI
DX-1 MDF RENK SINYAL | KUTUSU (NET1F030)
KRONE 09 02L | GIW (YESIL 1 BEYAZ) +D0 |WH  (BEYA2)
02R | G2W (YESIL 2 BEYAZ) D0 |BK __ (SIYAH)
03L | OIW (TURUNCU 1 BEYAZ) 48V |GR __ (YESIL)
05R | O2W (TURUNCU 2 BEYAZ) | -48VGRD |RD __ (KIRMIZI)
* 08L|BL1W (MAVI 1 BEYAZ) T YL (SARI)
*  08R|BL2W (MAVI 2 BEYAZ) R BL (MAVI)

IKINCIi KONSOLUN SISTEME BAGLANTISI

ikinci konsolu (M5312) sisteme baglamak igin, konsol kablosunun (NETOKOIV)
ucundaki konnektort, NET5F050 kablosundaki konnektore takin ve kablonun diger
tarafini krone 09'a, asagida gosterildigi gibi baglayin.

BURADAN BURAYA
2. KONSOL BAGLANTI
DX-1 MDF RENK SINYAL |KUTUSU (NET1F030)
KRONE 09 04L | G1W (YESIL 1 BEYAZ) +D1 |[WH (BEYAZ)
04R | G2W (YESIL 2 BEYAZ) -D1 BK (SIYAH)
03R | O1W (TURUNCU 1 BEYAZ) -48V  |GR (YESIL)
06L | O2W (TURUNCU 2 BEYAZ) |-48VGRD |RD (KIRMIZI)
* 09L | BL1W (MAVI 1 BEYAZ) T YL (SARI)
*  09R|BL2W (MAVI 2 BEYAZ) R BL (MAVI)

* Konsol T, R baglantilari istenilen abone MDF'ine yapilabilir.
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KONSOL KRONESI KONSOL
09

BAGLANTI KUTUSU

— (B

NET5F050 NETOKOIV

Sekil 14. Konsol Baglantisi

BLF'ten ¢ 1kan kabl
her iki tarafa da tak

KONSOL
BAGLANTI
KUTUSU
| 'ﬂl RS-422
| E; |
NET5F050 NETOKOIV NETOKOIV E EL}E;
KABLOSU KABLOSU KABLOSU ;&5’ %11

olar paraleldir,
1labilir

Sekil 15. BLF kullanildiginda konsol baglantisi

2.16. SPECIAL SET MONTAJI

Abone MDFine

9V LINE T
oo

=

Telefon kéken kablosu

| dUMLULUdY |

"1 —rmmaannmn

Sekil 16. Special Set

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani
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normal  bir telefon  gibi
baglanir. Ucu  konnektorlu
telefon  koken  kablosunun
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sokete takilir. Kablonun diger
ucu (T,R) abonenin MDF'ine
baglanir. Baglanacak hattin
¢ok uzun olmasi durumunda
9V adaptor ¢ikigi kullanilir.
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2.17. DMC - MDF BAGLANTISI

NET2KOCE
KABLO
KONSOL
KRONE
09
%A _— XD GIW oL
A 28B 5B RXD QoW OR PRINTER
C 28C g 5A CTS O1W 1L
K
1A N 2C — BLAW 2L 1. KONSOL
P - DO :
R2A N ¢ BLIW__| >R
A
15C K 18A —21 BROW | 41
N D1 BRIW 2. KONSOL
g 16C (lem 4R
G2W
L 21A R 12C GRD 51 (SRR PRINTER
DMC
Pl
cpp —SRD | 5r [ SRD 5 KONSOL
crp _GRD | 6. | SR 5 xONSOL
.48 V (F1 Sigorta) —2Y 1 31, 1. KONSOL
48V (F2 Sigorta) —2¥ | 3R 2. KONSOL
T
T 8L R ‘ 1. KONSOL
KRONE 01 K4 SR
T
T15 9L R ‘ 2. KONSOL
R15 9R

DMC-MDF Baglantilari

2.18. DMC KARTI UZERINDEKI STRAPLAR

Kullanilan konsola goére, DMC karti Uzerindeki straplar asagidaki gibi olmalidir.
Sistemde konsollarin degistirimesi veya kapasite artiminda DMC karti Gzerindeki
straplarin agagidaki gibi olmasi saglanmalidir.

NORMAL KONSOL (M5312) | PC KONSOL iGiN STRAP
ICIN STRAP

1. KONSOL E4, E5, E10 E6, E11

2. KONSOL E7, E8, E12 E9, E13
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2.19. PRINTER BAGLANTISI

Printer kablosunun, konnektorli tarafinin baglantilar fabrikada yapiimistir.
Kablonun diger tarafi asagida gosterildigi gibi baglanir.

KRONE 09 PRINTER SINYAL
KRONE 09| PRINTER KONNEKTOR 3 | TXD
0oL
01L 20| CTS
05L 1, 7| GRD

NOT: Printer baud rate'i 4800 olmalidir. Bunun igin EPSON LX-400 ve CITIZEN
printer'larin  RS232 (zerindeki switch'lerinin  konumlari asagidaki gibi
olmalidir. Switch'ler seri kontrol kartinin Gzerindedir.

EPSON (LX-400) PRINTER iGiN

ON ON OFF OFF
SWITCH 1 1-1 1-3 1-4 1-7

CITIZEN PRINTER iGiN

ON ON OFF
SWITCH 2 2-1 2-2 2-3

EPSON (LX-300) PRINTER iGiN

Printer setting'leri programlanabilirdir. Dip-switch'lerle set edilmez. Printer
uzerindeki (kontrol panelindeki) tuslarla set edilir. Bunun igin EPSON LX-300
Kullanici dékiimanina bakilmalidir.

2.20. MUZIK BAGLANTISI

Sisteme teyp cikiglari baglanarak, ¢agrn bekletmeye alindiginda abonenin muzik
dinlemesi saglanabilir. Bunun igin asagidaki baglantilar yapilir.

BURADAN BURAYA
S1 TERMINAL 1 |TEYP CIKISI
S1TERMINAL 2 |TEYP CIKISI

S1 terminalinin yeri, Sekil 7'de gosterilmektedir.
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2.21. DCC KARTI BAGLANTILARI

DCC karti CO trunk karti yerine takilabilir. DCC kartinin soluna LC ve DTMF karti
takilabilir. DCC kartinin soluna TLC takilamaz.

DCC kartinin takildigi slottaki frame polarize shrout'u ¢ikarilip yerine unpolarize
shrout takilacaktir.

DCC kartinin baglantilari 10 ve 11 numarali kronelere yapilir.

DCC karti ile kroneler arasi baglantiy1 saglayan NET2KODD kablosudur. Kroneler
ile RS232 arabirim arasindaki baglantiyr saglayan NET2KODE kablosudur.

KRONE 10 NET2KODE
18C 15A | _RXD2-0 BLIW | 10 T0 RXD2-0___ BLIW. 5
18A 15C LIXD2-0 BL2W | Ro RO TXD2-0 BL2W 3 P
DCC 23A 10C |RTS2-0 OIW |1 T RTS2-0  OIW 5 o
21A 12¢ |L_DSR2-0 Q2W | r1 R1 DSR2-0 ___ O2W 20
21C 124 |C152:0 GIW | ™ CTS2-0 ___GIW 1 R
23C 10A |- DTR2:0 G2W | Ro R2 DTR2-0  G2W 6 T
0o—GRD BK |3 e~ GRD BRIW 7 0
TB1(-48V GRD) NET2KODE
B
A . g 2
C 19C 14A | RXD2-1 BRIW | 15 b RXD2-1 BL1W 3 P
% 19A 14c L_TXD2-1 BR2W | ks RS TXD2-1 BLOW | o
2aA oc |_RTS21 SIW | 16 Te RTS2-1 ow_| o R
P 25A gC | DSR2 S2W_ | Re R6 DSR2-1 owW_|
A 25C 8A | CT52-1 BLIR |17 7 CIS2-1 GIW p T
N 24C 9A | DIR2-1 BI2R | g7 R7 DIR2-1 Gaw_| 1
E GRD BK | T8 T8 GRD BR1IW
L TB1(-48V GRD)
KRONE 11 NET2KODE
20C 13A |_RXD2-2 OIR [0 To RXD2-2 __ BLIW )
20A 13C | TXD2-2 2R | R RO TXD2-2 _ BL2W 3 P
26A 7c [_RTS2-2 GIR _|Tq T1 RTS2-2 __ OIW 5 o
284 5C |_DSR2:2 G2R gy Rl DSR2-2___O2W 20 R
28C sA |_CTS2-2 BRIR | ™ CIS22 — GIW 1
26C 7A | _DIR2:2 BR2R | Ro rR2 DTR2:2 _ G2W 6 T
GRD BK |13 13 GRD BRIW ” 2
o—
TB1(-48V GRD) NETZKODE
22C 114 | _RXD2-3 SIR |15 T5 RXD2-3 BLIW | ,
2A 11 [ _IXD23 SR _ | s R5 TXD23 BLOW | 5 p
A oC L_RTS2:3 BL1BK | T4 T6 RTS2-3 OIW_| 5
29A 4C |_DSR2:3 BL2BK | re R6 DSR2-3 O2W | o
%C 4A |_CT52:3 OBK |17 17 CTS2:3 GIW_| 4 R
e 6A |_DIR23 O2BK | Ry R7 DIR23 GIW__| ¢ T
T8 T8 GRD BR1W 7 3
TB1(-48V GRD)
KONN. A
NET2K0DD KABLOSU
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2.22. SISTEME ENERJi VERILMESI

1.

2.

10.

Tum kablo baglantilari tamamlandiktan sonra sisteme ener;ji verilmelidir.

Tum kartlari, MDF ile back panel arasindaki baglantilara gore yerlerine takin ve
dogru takilmis oldugunu, Sekil 12'den faydalanarak kontrol edin.

CPP Uzerindeki AC anahtari OFF konumunda olmalidir.

Sistemin enerji kablosunu prize takin. CPP Uzerindeki AC anahtarini ON
konumuna alin. AC ON LED'i yanar.

BATTERY anahtarini ilgili konumuna alin. Sistemde kuru tip aki kullaniliyorsa
BATTERY anahtari MAINT.FREE konumunda, sulu tip aku kullaniliyorsa LEAD
ACID konumunda olmalidir.

Sistemde kursun asit (sulu tip) akia kullaniliyorsa, Bolim 2.10'da anlatildigi gibi
akulerin garj edilmelerini saglayin.

AC anahtarini OFF konumuna alin. AC FAIL LED'i yanar. Sistem aklden
beslenmeye baslar. AC anahtarini tekrar ON konumuna alin.

DMC karti Uzerindeki yesil LED'in yanmasi DMC'nin aktif oldugunu, kirmizi
LED'in yanmasi DMC'nin arizali oldugunu, (sisteme reset atildigi zaman da
yanar) Ustteki sar LED'in yanmasi sistemde besleme ile ilgili hata oldugunu,
alttaki sari LED'in yanmasi ise hatali tanitilmisg kart bulundugunu gosterir.

Sisteme enerji verildikten sonra, sistem initialize edilmelidir.

Bu doki manin son sayfasindaki MDF baglanti tablosuna, baglantilarini
yaptiginiz dahili aboneler ile harici hatlarin numaralarini ve portlarini
yazarak sistem kabinetinin lizerine asin ve daha sonra kabinetin lizerine
kapagini kapatin.
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3. SISTEMIN PROGRAMLANMASI
3.1. DMC'NIiN INITIALIZE EDILMESI
1. DMC dzerindeki RESET tusuna basin.

2. Konsol ekraninda SOFT INIT gériilecektir. ISLEV ve GEL COZ/UYAN tuslarina
basin.

3. Konsol ekraninda DX-1/DX-2 gorulecektir. DX-1 i¢cin 1 tusuna basin. Ekranda
PASSCODE gorilecektir.

4. Sistemi, initialize etmek icin;

A) Tum CUS (musteri) ve SYS (sistem) bilgilerini initialize etmek icin 1 1 1 1
tuslanir.

B) Eger SYS bilgileri tumuyle initialize edilmek istenirse ve abone numaralarinin
1000'den baslamasi istenirse 2 2 2 2 tuslanir.

C) Eger sistem bilgileri degistiriimek istenmezse ve musteri  bilgileri tumuyle
initialize edilmek istenirse 3 3 3 3 tuglanir.

D) SYS bilgilerini degistirmeden CUS bilgilerinin SYS bilgilerine bagh olarak
initialize edilmesi istenirse 4 4 4 4 tuslanir.

Sistem initialize edildiginde goOstergede FINISHED yazisi goérulucektir. Eger
TIMEOUT yazisi gorulurse yukaridaki islemler tekrarlanir.

Initialize islemi tamamlandiktan sonra, sisteme abone ve musteri bilgileri Bolum
3.2'de anlatilan siraya gore tanitilir.
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3.2. SISTEM BILGILERININ GIiRILMESI

1.

10.

11.

Sistem initialize edildigi zaman sistem yuku konsol 1 ve konsol 2 bilgilerini
icerir. EQer sistemde bir konsol varsa CON alarmi olusur. Bu CON2 alarmidir.
Bu alarmi kaldirmak icin konsoldan CUS modunda konsol bilgilerine girin. ikinci
konsolun portunu IGC/KONF tusuna basarak silin.

CO trunk'in, telefonu kapattiktan sonra, kag saniye iginde ¢ozulecegi sisteme
tanitihr. (Bu sure default olarak 10.24 saniyedir.)

DMC karti Uzerindeki sistem datasi silinecek ve sistem bilgileri tekrar
yuklenecektir.

Sistemin dahili digit sayisi belirlenecek ve SYS bilgileri IC/KONF, 0, ve
CEVAP/ZIL tusu ile girilecektir.

Trunk data bilgileri kontrol edilecektir.

STD, ISD ve lokal digit sayisi belirlenecek ve STD, ISD bilgileri SYS modunda
ISLEV ve GEL COZ/UYAN tuslari kullanilarak girilecektir.

Abone bilgileri girilecektir.

Konsol data bilgileri kontrol edilecektir.

Night line (gece servisi hatlari) aboneleri tanitilacaktir.

Musgteri isteklerine bagl diger abone ve sistem bilgileri girilecektir.

Bu bilgilerin girilmesi, tanitiimasi, degistirimesi ve kontrolu DX-1 Veri
Programlama kitabindan izlenerek yapilabilir.
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3

.3. MUSTERI (CUS) MODUNA GIRIiS

Sisteme musteri bilgilerini tanitmak igcin CUS moduna girilir. Bu moda girmek igin

a

1.

3

sagidaki sira izlenir.

Konsol gindiz konumunda iken GECE tusuna basin. Sonra BEKL./MES$?
tusuna basin. Konsolda CUS PASS? yazisi ¢ikar.

. Girig sifresini tuglayin. (Default sifre 000000'd1r.)

. CEVAP/ZIL tusuna basin. Konsolda -CUS- yazisi gorilr.

DX-1 Veri Programlama kitabindan musteri bilgilerini sirasiyla sisteme girin.

. Proglamlama bittikten sonra GEL.COZ/UYAN tusuna basin. Konsol ekraninda -

CUS- yazisi gikar. BEKL./MES? tusuna basin. Konsolda NIGHT yazisi gikar.
GECE tusuna basarak normal ¢alisma konumuna donaldr.

.4. SISTEM (SYS) MODUNA GiRiS

Sistem bilgilerini girmek igin, konsolda sistem moduna -SYS- girilir. Bu moda

g

|_\

irmek icin asagidaki sira izlenir.

. Konsol guindiz konumunda iken GECE tusuna basin.

. ISLEV ve sonra BEKL./MES? tusuna basin.

. Konsolda SYS PASS? yazisi gorulur.

Giris sifresini tuslayin. (Default sifre 000000'd1r.)

. CEVAP/ZIL tuguna basin. Konsolda -SYS- yazisi goruldr.

. DX-1 Veri Programlama kitabindan sistem bilgilerini sirasiyla girin.

. Proglamlama bittikten sonra GEL.COZ/UYAN tusuna basin. Konsol ekraninda -

SYS- yazisi gikar. ISLEV tusuna ve sonra BEKL./MES? tusuna basin. Konsolda
NIGHT yazisi ¢gikar. GECE tusuna basarak normal ¢alisma konumuna donulur.
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4. ON-LINE TESTLER

4.1. ON-LINE TEST KONUMUNA GIRI$ VE GIKIS

ISLEM EKRAN
Konsol giundiz konumunda iken, 08-20 30 06 94
(tarih)
1. GECE tusuna basilir. NIGHT

2. DIS/IMESAJ tusuna basilarak On line | NIGHT --ON LINE TEST--
test moduna girilir.

3. On line test konumunda ISLEV tusuna
basildiginda, bu konumda
kullanilabilecek tuslar < > igareti ile
gostergede  gorular, bu  tuslar
kullanilarak testler uygulanir.

4. GEL.A/SERI tusuna basilirsa sistem | NIGHT RELEASE 20AF
S/W bilgileri gostergede izlenir.

5. Islemden cikilmak isteniyorsa | NIGHT ~ --ON LINE TEST--
GEL.COZ/UYAN tusuna basilir.

6. Programdan clkkmak  isteniyorsa | NIGHT
GEL.COZ/UYAN tusuna tekrar basilir
ve gece konumuna donaldr.

7. Gundiz konumuna gecmek icin | 08-20 30 06 94
GECE tusuna basilrr.
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4.2. ABONE PORTLARININ TEST EDILMESI

ISLEM

EKRAN

Konsol On line test konumunda iken,

1. ISLEV tusuna basilrr.

2. TEKRAR/ODA tusuna basilrr.

3. Abone port numarasi girilir. (08)

4. CEVAP/ZIL tusuna basilir.

5. Portta ring testi yapmak icin # tuslanir.

A) DIS/MESAJ tusuna basilarak telefona
ring gonderilir ve telefonun c¢aldigi

duyulur.

B) IC/KONF tusuna basilarak ring
durdurulur.

6. Portta ton testi yapmak icin # tuslanir.

A) DIS/MESAJ tusuna basilarak telefona
ton gonderilir.

B) IC/KONF tusuna basilarak ton
durdurulur.

7. Portta on-hook off-hook testi yapmak
icin iki kez # tuslanr.

A) Telefon ahizesi agik oldugu zaman,;

B) Telefon ahizesi kapali oldugu
zaman;

8. GEL.COZ/UYAN tusu ile islemden
cikilr.

NIGHT --ON LINE TEST--

NIGHT --ON LINE TEST--

NIGHT ---PORT TEST---

NIGHT PORT NO

NIGHT LI 8 IDLE---

NIGHT --RING TEST--

NIGHT --RING SET--

NIGHT --RING CLEAR--

NIGHT --TONE TEST--

NIGHT --TONE SET--

NIGHT --TONE CLEAR--

NIGHT --CL TEST--

NIGHT ---OFF-HOO---

NIGHT ---ON-HOOK--

NIGHT -- ON LINE TEST --
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4.3. CO PORTUNUN TEST EDILMESI

ISLEM

EKRAN

1. Konsol On line test konumunda iken,
ISLEV tusuna basilir.

2. TEKRAR/ODA tusuna basilir.
3. CO port numarasi girilir. (24)
4. CEVAP/ZIL tusuna basilir.

5. H rolesini test etmek icin # tuslanir.

A) DIS/MESAJ tusuna basilarak role set
edilir.

B) IC/KONF tusu ile role ¢dzulur.

C) GID.COZ/PARK tusu ile bir sonraki
porta gecilir.

D) TEKRAR/ODA tusu ile bir onceki

porta dontlebilir.

E) COZ/ALARM tusu
degistirilebilir.

ile port bilgisi

6. S rdlesini test etmek igin # tuslanir.

A) DIS/MESAJ tusuna basilarak role set
edilir.

B) IC/KONF tusu ile role ¢dzulur.

7. Diger portlar icin test 5'in C, D, E
adimlari tekrarlanir.

8. GEL.COZ/UYAN tusu ile
cikilir.

islemden

NIGHT --ON LINE TEST--

NIGHT ---PORT TEST---
NIGHT PORT NO

NIGHT CO 24  IDLE---

NIGHT --H RELAY TEST--
NIGHT --H RELAY SET--
NIGHT --H RELAY CLEAR--
NIGHT CO 25 IDLE---
NIGHT CO 24 IDLE---
NIGHT PORT NO

NIGHT --S RELAY TEST--
NIGHT --S RELAY SET--
NIGHT --S RELAY CLEAR--
NIGHT -- ON LINE TEST --
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4.4. iKi PORTU BIiRBIRINE BAGLAMA

ISLEM EKRAN
Konsol On line test konumunda iken, NIGHT --ON LINE TEST--
1. ISLEV tusuna basillrr. NIGHT --ON LINE TEST--
2. GID.AJARA.GIR tusuna basilrr. NIGHT CONNECT TWO PORT
3. Birinci port numarasi girilir. (08) NIGHT PORT NO
4. CEVAP/ZIL tusuna basilir. NIGHT CONNECTTO ?--
5. Ikinci port numarasi girilir. (09) NIGHT PORT NO

6. CEVAP/ZIL  tusuna basilir. Bu | NIGHT CONNECT ?
durumda:

A) DIS/MESAJ tusuna basilirsa, iki port | NIGHT CONNECTED
birbirine baglanir.

B) IC/KONF tusuna basllirsa, iki portun |NIGHT DISCONNECTED
baglantisi ¢ozulmas olur.

7. GEL.COZ/UYAN tusu ile bu islemden | NIGHT --ON LINE TEST--
cikilr,
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4.5. RECEIVER-SENDER TESTI

ISLEM EKRAN
Konsol On line test konumunda iken, NIGHT --ON LINE TEST--
1. ISLEV tusuna basllrr. NIGHT --ON LINE TEST--
2. GEL.A./SERI tuguna basilir. NIGHT ENTER RECEI. NO

3. Test edilecek receiver'in port numarasi | NIGHT PORT NO
girilir. (40)

4. CEVAP/ZIL tusuna basillir. NIGHT RE 40 IDLE---
NIGHT RE 40 BUSY

NIGHT ENTER SENDER NO

5. Test edilecek sender'in port numarasi | NIGHT PORT NO
girilir. (45)

6. CEVAP/ZIL tusuna basilir. NIGHT SE 45 IDLE---
NIGHT SE 45 BUSY
7. Numaralar (digitler) tuslanir. NIGHT ENTER DIGIT
8. 123456 NIGHT DIGIT 123456
9. CEVAP/ZIL tusuna basilrr. NIGHT RESULT 111111

10. GEL.COZ/UYAN tusu ile bu iglemden |NIGHT --ON LINE TEST--
cikilir.
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4.6. MF RECEIVER-SENDER PORTUNUN TEST EDILMESI

ISLEM EKRAN

1. Konsol On line test konumunda iken, |NIGHT --ON LINE TEST--
ISLEV tusuna basilir.

2. TEKRAR/ODA tusuna basilir. tusuna | NIGHT --- PORT TEST ---
basilir.

3. Receiver/Sender port numarasi girilir. | NIGHT PORT NO
(40, 45)

4. CEVAP/ZIL tusuna basillir. NIGHT RE 40 IDLE---
NIGHT SE 45 IDLE---

5. # tusuna basilarak LED TEST'e girilir. NIGHT --LED TEST--

A) DIS/MESAJ tusuna basilarak igslem set | NIGHT --LED SET--
edilir ve kart Gzerindeki LED yanar.

B) iIC/KONF tusu ile islem ¢oziliir ve kart | NIGHT --LED CLEAR--
Uzerindeki LED soner.

C) GID.COZ/PARK tusu ile bir sonraki |[NIGHT RE 41 IDLE---
porta gegilir. NIGHT SE 46 IDLE---

D) TEKRAR/ODA tusu ile bir énceki porta |NIGHT RE 40  IDLE---
déniliir. NIGHT SE 45 IDLE---

E) COZ/ALARM tusu ile port silinip yeni | NIGHT PORT NO
port numarasi girilebilir.

F) GEL.COZ/UYAN tusu ile bu islemden |NIGHT --ON LINE TEST--
cikilir.
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4.7. PORTU MESGUL ETME VE COZME

ISLEM EKRAN

1. Konsol On line test konumunda iken, |NIGHT --ONLINE TEST--
ISLEV tusuna basilir.

2. IC/KONF tusuna basilir. NIGHT -BUSY- -IDLE-

3. Port numarasi girilir. (08) NIGHT PORT NO

4. CEVAP/ZIL tusuna basillir. NIGHT (L) 8 IDLE---

Port tipi: LI= Abone NIGHT ~ (CO) 24 BUSY---
CO= Harici hat NIGHT (RE) 56 IDLE---
RE= MF receiver NIGHT (SE) 56 BUSY---
SE= MF sender NIGHT (L) 9 TONE-STAT

Port durumu: IDLE= Serbest NIGHT (L) 10 PORT TAL
BUSY= Mesgul

TONE-STAT= Abone
ton/cevir sesi alir.
PORT TAL= Abone-
port konusgur.

A) Portu mesgul etmek icin DIS/MESAJ |NIGHT -D-  -BUSY-
tusuna basilir.

B) Portu ¢ozmek igin IC/KONF tusuna |NIGHT  ---IDLE---
basilir.

C) Bir sonraki porta ulasmak igin |NIGHT LI 9 IDLE
GID.COZ/PARK tusuna basilir.

D) Bir onceki porta donmek igin [NIGHT LI 8 IDLE
TEKRAR/ODA tusuna basilir.

E) Port numarasini silmek icin |NIGHT PORT NO
COZ./ALARM tusuna basilir.

* Yeni port numarasi girilir. (25) NIGHT PORT NO

* CEVAP/ZIL tusuna basilir. NIGHT LI 25 IDLE-----
F) Abone portu mesgul ise;

1) Eger abone cevir sesi veya ton
aliyorsa, NIGHT LI 8 TONE-STAT

i) Abone konusuyorsa, NIGHT LI 8 PORTTAL

5. Islemden ¢gikmak icin GEL.COZ/ UYAN |NIGHT --ON LINE TEST--
tusuna basilir.
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4.8. MESGUL DURUMDAKIi PORTLARIN iZLENMESI

ISLEM

EKRAN

1. !(onsol On line test konumunda iken,
ISLEV tusuna basilir.

2. DIS/MESAJ tusuna basilir.

A) Sistemde mesgul abone portlari
varsa,

B) Sistemde mesgul harici hat portlar
varsa,

C) Sistemde mesgul MF Receiver/
Sender portlari varsa,

3. Mesgul portlar GID.COZ/PARK ve
TEKRAR/ODA ile ileri ve geri giderek
izlenebilir.

4. Mesgul portlar CEVAP/ZIL tusuna
basilarak birer birer ¢ozulebilir.

5. IC/KONF tusu ile tim mesgul portlar
cozilebilir.

Tum abone portlari serbest.

TUm harici hat portlari serbest.

Tam receiver/sender portlari serbest.

6. Eger sistemde hi¢ mesgul port yoksa
IG/KONF tusuna basildiginda yandaki

mesaj goralir.

7. Bu _islemden cikmak icin
GEL.COZ/UYAN tusuna basilir.

NIGHT --ON LINE TEST--

NIGHT -D-  BUSY LINES

NIGHT -D- BUSY CO

NIGHT -D- BUSY REC/SEN

NIGHT LI 9 -D- BUSY
NIGHT LI 13 -D- BUSY
NIGHT LI 9 -D- BUSY

NIGHT LI 9 IDLE--

NIGHT LINES FREE
NIGHT CO FREE
NIGHT REC-SENDERS FREE

NIGHT ALL......FREE
(TGm portlar serbest)

NIGHT --ON LINE TEST--
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4.9. SISTEME KONSOLDAN RESET ATMA
ISLEM EKRAN

1. Konsol On line konumunda iken, NIGHT --ON LINE TEST--

2. GID.AJARA.GIR tusuna basllrr. NIGHT INIT ?

A) Sisteme reset atmak istenirse, | NIGHT SOFT INIT
GID.COZ/PARK tusuna basilir.

B) Sisteme reset atmaktan vazgegilirse, | NIGHT --ON LINE TEST--
GEL.COZ/UYAN tusuna basilir.

4.10. TRUNK TEST

ISLEM EKRAN

1. Konsol On line test konumunda iken, NIGHT --ON LINE TEST--

2. IC/KONF tusuna basidiginda trunk | NIGHT TRNK TEST SET
test islemi en son hangi konumda | NIGHT TRNK TEST ACTIVE
birakilmigsa, gostergede o goruldr. NIGHT TRNK TEST RESET

3. TEKRAR/ODA tusuna basilirsa, trunk | NIGHT TRNK TEST ACTIVE

test aktif yapilir.

4. GID.COZ/PARK  tusuna basllirsa
TRUNK TEST SET veya RESET
konumlarindan biri segilir.

5. islemden c¢ikmak icin GEL.COZ/ UYAN
tusuna basilir.

NIGHT
NIGHT

TRNK TEST SET
TRNK TEST RESET

NIGHT --ON LINE TEST--
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4.11. PROBLEM DOKUMU

ISLEM EKRAN

1. Konsol On line test konumunda iken, | NIGHT --ON LINE TEST--
ISLEV tusuna basilir.

2. GID.COZ/PARK tusuna basilir. NIGHT JOURNAL PRINT

A) GID.COZ/PARK tusuna basilirsa | NIGHT PRINTED
printer journal file bilgilerini basmaya
baslar.

B) COZ/ALARM tusuna basilirsa bir | NIGHT STS ERASE
Onceki STS ERASE basamagina
gegilir. Bu konumda GID.COZ/PARK
tusuna basilirsa STS bilgileri silinir.

C) CEVAP/ZIL tusuna Dbasilirsa bir | NIGHT JOURNAL ERASE
sonraki journal erase basamagina
gecilir. Bu konumda GID.COZ/PARK
tusuna basilirsa journal bilgileri silinir. | NIGHT DELETED

3. CEVAP/ZIL tusuna basildiginda sira
ile;

» Operation bilgilerinin yazilmasi | NIGHT OPERATION PRINT
adimina
» Operation bilgilerinin silinmesi adimina | NIGHT OPERATION ERASE

» STS bilgilerinin yazilmasi adimina NIGHT STS PRINT

« STS  Dilgilerinin silinmesi adimina | NIGHT STS ERASE
gecilir.

4. Herhangi bir adimi aktif etmek igin
GID.COZ/PARK  tusuna basmak
gerekir.

5. GEL.COZ/UYAN tusuna basilarak | NIGHT --ON LINE TEST--
islemden gikilir.

6. GEL.COZ/UYAN tusuna basilarak | NIGHT
gece konumuna gegilir.
Gece tusuna basilarak glindiiz | 03-25 30 03 94
konumuna gegilir.
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4.12. MUSTERI BILGILERi DOKUMUNUN PRINTER'DAN ALINMASI

ISLEM

EKRAN

1. Konsol gece konumunda iken,
2. TEKRAR/ODA tuguna basin.

D6ékiim gesitleri:
0= dump all ?
1= dump customer ?
2= dump trunk ?
3= dump numbering ?
4= dump night 1 ?
5= dump night 2 ?
6= dump scdr ?

3. Bu rakamlardan herhangi biri
tuslandiktan sonra GID.COZ/ PARK
tusuna basilirsa, ilgili bilginin
printer'dan dokumu alinir.

4. GEL.COZ/UYAN tusuna basilarak
islemden gikilir.

NIGHT

DUMP TYPE (0..6)

(Tam bilgilerin dékumi)

(Abone bilgilerinin dokimu)

(Trunk bilgilerinin dokuimu)
(Numaralandirma planinin dokimu)
(Gece servisi 1 abonelerinin dokimu)
(Gece servisi 2 abonelerinin dokimu)
(Cagr kayit bilgilerinin dokumu)

NIGHT PRINTED

NIGHT
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4.13. JOURNAL FILE

Journal file bilgileri, konsol gece konumunda iken GEL.A/SERI tusu ile okunur.
GID.A/ARA GIR tusu ile satir olarak, IC/KONF tusu ile sutun olarak ilerlenebilir.
Journal file bilgileri On line test modunda print edilebilir.

JOURNAL FILE YAPISI

Journal file'da, birinci satirda gorulen bilgiler agagidaki gibidir:

SUTUN TANIM

0-3 Journal kontrol numarasi

5-10 Uyari ismi

11-18 Uyari kayit zamani (gun, saat, dakika)
19 - 54 Ozel data'lar

JOURNAL FILE'DA GORULEN UYARILAR

UYARI SEMBOLU | ANLAMI

RESET Tekrar baslama

NVMINI NVM Initialization

TRKERR Trunk baglanti hatasi

FORREL Zorla ¢gbzme

RAMTST Power on'dan sonra gorulen RAM alanlari testi
NVMTST NVM Initialization'dan onceki NVM alanlari testi
CARDER Kart kodlarinin hatali taninmasi

CARDER KOD BILGISININ YAPISI

CARDER 02 18 34 03 02 03
02 = gun

18 = saat

34 = dakika

03 = 0Ozel data
02 = tanitilan kart kodu
03 = yanlis tanitilan kart kodu
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4.14. KONSOLDAN OKUNABILEN ALARMLAR

Sistemde alarm olustugu zaman konsol gostergesinde uyari niteliginde ALARM
ikazi okunur. Alarmin nereden olustugunu anlamak igin, ISLEV, COZ/ALARM
tuslanir.

ALARMLAR ANLAM| ALARM TiPi
ring fail Ring (CRNG) gerilimi hatali MAJOR
rect fail Rectifier ¢ikis gerilimi hatali MAJOR
low batt Batarya gerilimi hatall MINOR
-12V fail -12V gerilimi hatali MAJOR
+12V fail +12V gerilimi hatali MAJOR
-5V fall -5V gerilimi hatall MAJOR
print fail Printer tanimlanmis fakat baglanti yok. MINOR
card err 2 1 0 Slot 2'de LC var fakat kart ID kodu O MINOR

olarak tanitiimis.

card err 3 05 Slot 3'te kart yok fakat kart ID kodu 5 MINOR
olarak tanitiimis.

wake alm wkalm 1002 | 1002 numarali aboneye 2 dakika ring MINOR
gonderildi, abone cevap vermedi.

cons alm CON1/2 Birinci veya ikinci konsol bagl degil. MINOR

mess wait alarm Baska bir aboneye mesaj birakma MINOR

Gug Unitesi Uzerindeki AC FAIL LED'inin yanmasi sistemin 220V beslemesinin
kesildigini gosterir.
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KISALTMALAR

AC
BATT.
BLF
CCITT

CO
CPP
CRNG
CUs
DAC
DC
DCC
DDT
DISA
DMC
DT
DTMF
EMI
ESD
E&M
GRD
GND
ICAPS

ID
ISD
LC
LCD
LED
MDF
MF
NVM
PBX
PC
PCM
R
RAM
STD
STS
SYS
SIW
T

B
TLC

. Alternative Current

. Battery

: Busy Lamp Field

: The International Telegraph and

Telephone Consultative Committee

. Central Office

: Combined Power Pack

: Continuous Ring

. Customer

: Digital Announcement Card

. Direct Current

. Data Connection Control

. Double dial tone

. Direct Inward Subscriber Access
. Digital Module Control

. Dial tone

: Dual Tone Multi-frequency

: Electromagnetic Interference
. Electrostatic Discharge

. Ear & Mouth

: Ground

: Ground

. Interactive Compound

Ancillary Platform for Services

. Identification

. International Standard Dialling
. Line Card

. Liquid Crystal Display

: Light Emitting Diode

: Main Distribution Frame

: Multi-frequency

: Non-volatile Memory

. Private Branch Exchange

. Personal Computer

: Pulse Code Modulation

: Ring

: Read Only Memory

: Standard Tall Dialling

. Subscriber Traffic Statistics
. System

. Software

. Tip

: Terminal Block

. Transferable Line Card

Alternatif Akim

Batarya

Abone Mesguliyet Panosu
Uluslararsi Telgraf ve Telefon
Danigsma Komitesi

Merkez Ofis

Birlestiriimis Gii¢ Unitesi
Surekli ring sinyali

Musteri

Sayisal Anons karti

Dogru Akim

Veri haberlesme kontrol karti
Cift cevir sesi

Dahili aboneye direk erisim
Sayisal Modul Kontrol karti
Cevir sesi

Cift ton Multi frekans
Elektromanyetik enterferans
Elektrostatik bosalma
Sinyallesme turu

Toprak

Toprak

Diginet serisi sistemlerin PC
konsol yazilim programi
Kimlik

Uluslararasi arama

Abone Karti

Sivi Kristal Gosterge

Isik yayan diyot

Ana Dagitim Catisi

Multi frekans

Silinmez Bellek

Ozel santral

Kisisel Bilgisayar

Darbe Kod Modulasyonu
Ring

Salt Oku Bellek
Sehirlerarasi arama

Abone Trafik istatistikleri
Sistem

Yazilim

Tip

Terminal Blok

Transfer 6zellikli abone karti

DX-1 GALLERY Montaj D&kimani






10

11

Nefas

DIGINET DX-1 GALLERY
MDF SEMASI

MUSTERI ADI
KAPASITE
YTS ADI
HAZIRLAYAN

TARIH

PORT NO
ABONE NO

PORT NO
HAT NO

KONSOL

DCC

DCC
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